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Descripcion:

Desde hace mas de 20 afios un recinto muy

utilizado por nosotros en muchas instalaciones. Monta
uno de los motores mas coherentes y cristalinos del
mercado de 2" con

cUpula de titanio con un difusor de aluminio

de 60x40°y 600 w RMS. Hemos decidido

ofrecerles una version full range con un

filtro muy potente y dinamico en cualquiera

de estas dos versiones. También puede ir

en modo activo si se desea. Es ideal como

monitor para Dj y eventos exclusivos, o

como refuerzo Full range. Aconsejamos este

sistema con cualquiera de nuestros actualizados B-221.
Esta ideado para reforzar con

mucha precision en la covertura de instalaciones con
techos bajos. Podemos ofrecer

en version vertical o horizontal. Utiliza componentes de
alto rendimiento en cualquiera

de las dos versiones.

Especificaciones:

Tipo Top full range 600. 60 x 40°
Rango de frecuencia 90 Hz - 17,5 Khz
Sensibilidad 122dB1miw
Max Spl 128 dB
Potencia 600 w RMS 8 Ohm
Potencia programa 1.200 w Peak power 8 Ohm
Transductores Altavoz de 12" 600 w + motor1 3/4 Titanio HD
Impedancia 8 Ohm
Conectores NL 4 IN & OUT
Material Contrachapado Finlandés
Dimensiones 690 X 400 X 390 mm
Peso 24 Kg
Dimensiones: 390
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